NOTES:
[289¢]
114,000 - DIMENSIONS EN POUCES (MM)
- LES TUBES D'ACIERS RESPECTENT LA NORME A500
o - LES PLAQUES D'ACIERS RESPECTENT LA NORME 44W
- SOUDURE EFFECTUEE SELON LA NORME CSA W47.1
- LES BOULONS D'ASSEMBLAGES SONT EN ACIER
GALVANISE QUI RESPECTE LA NORME A325 ET
INVISIBLES AUX RACCORDEMENTS
- LES ANCRAGES SONT CONFORMES A LA NORME
[1663] G40.20.300W (A307)
65,462
- LES POUTRES ET POTEAUX EN TUBULAIRES
D'ACIERS SONT NETTOYES AU JET DE SABLE POUR
AMELIORER L'ADHERENCE.
- LES POUTRES ET POTEAUX EN TUBULAIRES
s D'ACIERS SONT RECOUVERTES D' UN PRIMER ZINC
TYPE TRUZINC 7520-70138 PUIS D'UNE
PEINTURE POUDRE POLYESTER SUPER
DURABLE.
- LA COUVERTURE DU TOIT EST FAIT D'UNE TOLE
D'ACIER GALVANISE 26ga PRE-PEINT.
MODELE 36-150A DE REVETEMENT LUSSIER.
/A COUPE A-A COULEUR:
1 TOITURE:
STRUCTURE :
[3048]
120,000
[3048]
120,000
PROJET:
CLIENT:
1) PLAN
: TITRE:  ABRI ASYMETRIQUE 10' X 10’
DATE: 14 ao0t2024
[2743]
108,000
[3331]
131,158
24]
976
' |
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